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Några punkter som kommer att tas upp: 

 

- Inmätning av Svartån hösten 2019 (Markus) 

- Modellen; bygge, kalibrering och simuleringar av scenarier (Markus) 

- Dokumentation av decemberöversvämningen (Markus) 

- Uppgifter från länsstyrelsens arkiv (Fredrik) 

- Andra liknande projekt (Fredrik) 

- Nästa projekt, innehåll och finansieringsmöjligheter (Markus & Fredrik) 
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Svartåns avrinningsområde 

Fläcksjön 

Hällsjön 

Hörendesjön 

Areal 776 km2 
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Intressanta punkter i 

vattendraget Plats 4 

Plats 1,2,3 

Klack 

Sedimentproppar 

Stenar 

Bestämmande sektion  

strax uppströms hålldammen 

Sedimentpropp 
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Plats 1 

Plats 2 

Plats 3 

Plats 4 

Plats Sedimentpropp 
Klack 
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Inmätning botten och nivåprofil (22 Okt 2019).  

Flöde Hörendesjön 2 m3/s + tillkommande nedströms uppskattningsvis 2 m3/s 

Klacken 

Sedimentpropp Stenar 

Sedimentproppar 
Västerfärnebo Bro Salbohed 
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Längdprofil från arkiven 
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Sedimentpropp Fläcksjön 
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Sedimentpropp Hällsjön 
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Bestämmande sektion uppströms hålldammen 
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Kalibrering av modell mot flöde och uppmätta nivåer 
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Uppdaterad modell med inmätningar & Kalibrerad  

mot Flöden & Nivåer 

Bestämmande sektion 

Nivåer med MSBs-modell 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Översvämningstillfälle december 2019 
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Sommarnederbörd 2009-07-08 
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Sommarnederbörd 2009-07-08 
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Sommarnederbörd 2009-07-08 
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Sommarnederbörd 2009-07-08 
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Plats 1 

Plats 2 

Plats 3 

Plats 4 

Plats Sedimentpropp 
Klack 



© DHI A/S 

Arkivet 

- Längdprofil 

- Foto & nivåer från översvämningar under 50-,60-,70- & 80-talet 

- Nivåer vid Nötmyran från översvämningen i juli 2009 

- Lämpliga vattenstånd för rastande fåglar  

- Lämpliga vattenstånd för fågellivet 

- Lämpliga vattenstånd för vegetation 
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Andra liknande projekt 

- Växjösjöarna 
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Nästa projekt, innehåll och finansieringsmöjligheter 

Åtgärdsprogram – flöde & nivåer (för att minska risken för översvämningar sommartid): 

- Muddra sedimentproppar? (endast liten lokal påverkan) 

- Fördröjningsmöjlighet Prästhytteån? 

- Fördröjningsmöjlighet Hörendesjön? 

- Hålldamm - ny vattendom? 

- Våtmarker (öka basflöde & dämpa högflöde) 

- Sedimentation/erosion - Invallningar, pumpning direkt till ån utan sedimentavskiljning 

(t.ex. sedimentationsdammar) 
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Nästa projekt, innehåll och finansieringsmöjligheter 

Åtgärdsprogram – fosforrening: 

- Jordbruk 

- Övrig markanvändning 

- Avloppsreningsverk 

- Gemensamhetsanläggningar 

- Enskilda avlopp 

- Dagvatten 

- Invallningar, pumpning direkt till ån utan rening (t.ex. fosfordammar) 

- Hästgårdar 

- Internbelastning sjöar? 
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Nästa projekt, innehåll och finansieringsmöjligheter 

Övriga aspekter att beakta för att nå god status i vattenförekomsten: 

- Minskad belastning av miljögifter  

- Fria vandringsvägar för fisk och minskad morfologisk påverkan 
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Nästa projekt, innehåll och finansieringsmöjligheter 

Finansiering: 

- LOVA 

- LONA 

- Landsbygdsstödet 

- Vattenmyndigheten 

- Sparbanksmiljonen 

- EU 


